
Грунт-эмаль черная матовая АК-47
алкидно-акриловая.

Описание: Быстросохнущая чёрная матовая грунт-эмаль изготовлена на
основе  гибридной  алкидно-акриловой  смолы  с  добавлением
высокоэффективных  антикоррозионных  пигментов  и  наполнителей.
Применяется  при  ремонтной  покраске  деталей  автомобилей  и  спецтехники.
Создает долговечное защитно-декоративное покрытие, стойкое к атмосферным
и  механическим  воздействиям.  Не  требует  предварительного  грунтования
поверхности.

Способ применения: Наносится  методом пневматического  распыления
или  кистью.  При  распылении  грунт-эмаль  следует  разбавить  до  рабочей
вязкости  Растворителями  AUTON  Р-4,  Р-5  или  Р-12  (до  25%  по  объему)  и
тщательно  перемешать.  Не  использовать  другие  растворители!  Перед
нанесением поверхность - отшлифовать, обезжирить и обеспылить. Нанести 2-3
слоя  с  межслойной  выдержкой  10-15  мин,  толщина  1  слоя  20-25  мкм.
Применять при температуре от -10°С до +35°С и относительной влажности до
75%. Время высыхания на отлип - до 2 ч при +20°C.

Состав: Алкидно-акриловая  модифицированная  смола,  наполнители  и
пигменты, органические растворители, функциональные добавки.

Срок годности:  36 мес. Хранить в плотно закрытой таре в сухом хорошо
проветриваемом помещении при температуре от -10°С до +35°С. 


